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[] Panouri fotovoltaice ultra-
performante fabricate in Ungaria

Garantie 100% pentru produs

Garantie pentru randament de 90%
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Garantie pentru randament de 80%

Agulhas-SOLAR Kft. / H-5000 Szolnok, Tészegi ut 2
Telefon: +36 (56) 200 150, Fax: +36 (56) 200 151
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Member of SIVA GROUP

AS-60M 240-265 ECO

panouri fotovoltaice monocristaline §\

Date electrice AS-60M 240W  AS-60M245W  AS-60M250W  AS-60M255W  AS-60M260W  AS-60M 265W
ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Clasa A A A A A A
Puterea nominala (Pmpp) 240 Wp 245Wp 250Wp 255Wp 260 Wp 265Wp
Interval de putere 240.00 - 244.99 | 245.00-249.99 | 250.00-254.99 | 255.00-259.99 | 260.00-264.99 | 265.00 - 269.99
w w w w w w
Curentul la puterea maxima (Impp) 8,03A 816 A 827 A 833A 840A 8,54 A
Tensiune nominald (Umpp) 30,27V 30,45V 30,75V 30,86V 31,00V 31,07V
Curentul de scurtcircuit (Isc)) 871A 879A 8,85A 8,838 A 891A 8,96 A
Tensiune in circuit deschis (Uoc) 37,02V 37,20V 37,38V 37,50V 37,62 37,86
Tensiunea maxima a sistemului 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
(Umax)
Eficienta modulului () 14,90 % 15,22 % 15,53 % 15,83 % 16,15 % 16,46 %
Curent invers maxim 18 A 18A 18A 18A 18A 18A
Curentul maxim la trecerea 15A 15A 15A 15A 15A 15A

7

panourilor legate in serie

Toate datele se aplica in conditiile standard de testare-STC (iradierea la nivelul modulului 1000 W/m?, temperatura celulei de 25°, spectru al radiatiei incidente AM 1.5)

Date tehnice AS-60M 240-265 W ECO Coeficienti de temperaturd AS-60M 240-265 W ECO

Numarul celulelor

60 x 6" celule patrate cu colturile
rotunjite/ 3BB

Marimea celulelor 156 x 156 mm
Dimensiunile panoului 1640 x 992 x 45 mm
Greutate 18 kg
. Sticld solard securizatd de 3,2mm
Sticla .
grosime
Cadru AIumlr\lu eloxat de culoare neagra
sau gri
Weidmidiller
Cutie electrica de jonctiune | Ningbo
Tyco
Certificate IEC61215 &EN 61730
Certificate Da
Incarcare maxima a suprafetei | 5400 Pa

DELPHI
ELECTRIC

Intelligent Electric Solutions

www.del.ro « office@del.ro
Str. Al Cuza + Nr.15,510193 « Alba lulia « Jud. ALBA - Romania
Tel: 0731335744 /0258 811977 - Fax: 0358 814 226

Voc (%/°C) -0.34
Isc (%/°C) 0.09
Pmpp (%/°C) -0.37

Masurarea randamentului

Rezultat clasa: AS-60M 250 W ECO

Agulhas-SOLAR Kft. / H-5000 Szolnok, Tészegi ut 2
Telefon: +36 (56) 200 150, Fax: +36 (56) 200 151

E-mail: info@asolar.hu / Web: www.asolar.hu
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[V] Panouri fotovoltaice ultra-
performante fabricate in Ungaria

Garantie 100% pentru produs
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Garantie pentru randament de 80%
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AS-60P 230 W AS-60P 235 W AS-60P 240 W AS-60P 245 W AS-60P 250 W AS-60P 255 W //’

Date electrice

ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Clasa A A A A A A
Puterea nominala (Pmpp) 230 Wp 235 Wp 240 Wp 245 Wp 250 Wp 255 Wp
Interval de putere 230.00 - 235.00 - 240.00 - 245.00 - 250.00 - 255,00-259,99

23499 W 239.99 W 24499 W 249.99 W 25499 W W
Curentul la puterea maxima (Impp) 7,68 A 7,81 A 7,89 A 7,95 A 8,02 A 8,07 A
Tensiune nominala (Umpp) 30,16 V 30,40V 30,81V 30,93V 31,37V 31,83V
Curentul de scurtcircuit (Isc) 827 A 834 A 842 A 8,46 A 8,49 A 8,536 A
Tensiune in circuit deschis (Uoc) 36,96 V 37,26V 37,50V 37,62V 37,74V 37,86V
Tensiunea maxima a sistemului (Umax) 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
Eficienta modulului (p) 14,18 % 14,6 % 14,90 % 15,21 % 15,53 % 15,83 %
Curent invers maxim 18A 18A 18A 18A 18A 18A
Curentul maxim la trecerea panourilor 15A 15A 15A 15A 15A 15A
legate in serie
Toate datele se aplicd in conditiile standard de testare-STC (iradierea la nivelul modulului 1000 W/m?, temperatura celulei de 259, spectru al radiatiei incidente AM 1.5)

Date tehnice AS-60P 230-255 W ECO Coeficienti de temperatura AS-60P 230-255 W ECO

. 60 x 6" celule patrate cu Voc (%/°C) -0,32

Numarul celulelor lturile rotuniite/ 388

colturile rotunjite Isc (%/°C) 0,08
Marimea celulelor 156 x 156 mm Pmpp (%/°C) -0,38
Dimensiunile panoului 1640 X 992 X 45 mm
Greutate 18 kg ) .

Masurarea randamentului
- Sticla solara securizata de

Sticla .

3,2mm grosime

Aluminiu eloxat de culoare
Cadru . )

neagra sau gri

Weidmiiller
Cutie electricd de jonctiune Ningbo

Tyco
Certificate [EC61215&EN 61730
Certificat GSE ,Made in Europe” Igen
Incarcare maxima a suprafetei 5400 Pa

Rezultat clasa : AS-60P 240 W ECO
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