
ETR2 
 

 

ETR2 Tipul este un termostat electronic pentru gheaţă economice şi topirea zăpezii în aer 

liber zone şi în jgheaburi. Forme de gheaţă din cauza unei combinaţie de temperatură scăzută 

şi umiditate. ETR2 detectează temperatura si umiditate şi 

Sistemul de topire a zăpezii va fi, de obicei, doar activat în cazul în zăpadă sau gheaţă este 

prezent. ETR2 este adecvat pentru controlul cabluri electrice de încălzire. 

 

Produs program 

ETR2-1550 termostat. 

ETOG-55 senzor de sol pentru detectarea temperatură şi umiditate. 

EToR-55 senzor de jgheab pentru detectarea umiditate. 

Senzor exterior pentru detectarea ETF-744/99 temperatură. 

DATE TEHNICE 

 

Termostat ETR2-1550: 

Tensiunea de alimentare. . . . 0.230 V AC ± 10%, 50-60 Hz 

releu de iesire (contact liber de potenţial, nr). 0.16 A 

on / off diferenţial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 ° C 

Setarea temperaturii de pornire. . . . . 0.0 / +10 ° C 

Run-on timp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0-5 oră 

Temperatura mediului ambiant. . . . . . . . . . . . .- 10 / +50 ° C 

Ambient umiditatea aerului. . . . . . . . . . . . . . 0.10 - 95% 

Carcasă de rating. . . . . . . . . . . . IP 20. / NEMA 1 

Consumul de energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 VA 

Greutate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.200 g 

Dimensiuni H / W / D. . . . . . . . . . . . 86/52/59 mm 

 

Sol de tip ETOG senzor-55: 

Concepute pentru a fi integrate în zonele în aer liber. 

Detectare. . . . . . . . . Umiditate şi. temperatura 

Montare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zonă în aer liber 

Carcasă de rating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 68. 

Temperatura mediului ambiant. . . . . . . . . . . . .- 50 / +70 ° C 

Dimensiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . H32, Ø60 mm 

 

Jgheab senzor de tip ETOR-55: 

Conceput pentru a fi montat în jgheab sau burlan. 

Utilizat împreună cu senzor de exterior de tip ETF. 

Detectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umiditate 

Montare. . . . . . . . . . . . . . Jgheabului sau. burlan 

Carcasă de rating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 68. 

Temperatura mediului ambiant. . . . . . . . . . . . .- 50 / +70 ° C 

Dimensiuni H / W / D. . . . . . . . . . .105/30/13 mm 

 

Senzor ETF-744/99 tip: 

Detectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura 

Montare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wall 

Temperatura mediului ambiant. . . . . . . . . . . . .- 50 / +70 ° C 



Dimensiuni H / W / D. . . . . . . . . . . .86/45/35 mm zăpadă şi sistemul de topire a gheţii este 

dezactivat în caz de eşec senzorului. 

 

SENZOR DE INSTALARE 

Sol senzor ETOG, fig. 1 + 3: 

Pentru instalare pe zone în aer liber zăpadă în cazul în care şi gheaţă este o problemă regulat. 

Senzorul trebuie să fi încorporat cu acelaşi nivel de top cu împrejurimile cu ajutorul de 

însoţire placă de instalare. Cablul senzorului trebuie să fie instalate în conformitate cu 

reglementarile in vigoare. 

Vă recomandăm că ţevile de cablu să fie stabilite la proteja cablul senzorului. De instalare 

detaliate instrucţiunile sunt furnizate cu senzor. 

Montarea senzorului de ETOG la sol: 

Este montat în cazul în care cele mai grave probleme de zăpadă şi gheaţă în mod normal 

să apară. Senzorul este montat pe o fundaţie tare, într-o baza de beton, cu partea de sus a 

senzorului la acelaşi nivel cu suprafaţa. În cazul în care o suprafaţă de asfalt este folosit, ar 

trebui să fie plasat într-un beton nişă. Cablul senzorului trebuie să fie montat în 

conformitate cu regulamentul local, utilizarea de canal de cablu este sugerat. 

 

Jgheab senzor ETOR, fig. 2 + 4: 
Pentru instalarea într-un jgheab sau burlan pe partea însorită a clădirii. Este important să se 

asigure că elementele se confruntă cu senzor de contact împotriva fluxului de apă se topesc. 

Dacă este necesar, două senzori pot fi instalate în paralel. Fiţi conştienţi de faptul că 

sârmă roz si gri, nu trebuie să fie instalat. Instrucţiuni detaliate de instalare sunt furnizate cu 

senzor. Montarea senzorului de ETOR jgheab: 

Este montat în jgheab sau în jos conductă pe partea însorită a clădire. Punctul de contact al 

senzorului trebuie să fie plasate în direcţia de curgere a apei de topire. Dacă este necesar, se 

posibil pentru a conecta două senzori în paralel. 

 

Senzor ETF, fig. 2 + 4: 

Pentru utilizare în combinaţie cu EToR senzor jgheab. Poate fi de asemenea utilizat separat 

pentru detectarea temperatura singur. Senzorul ar trebui să fie montat pe perete sub streaşină 

pe partea de nord a clădirii. 

Senzorul de exterior poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu ETOG Senzor pentru zonele 

în aer liber. Senzorul detectează rapid în aer liber scăderea temperaturii aerului evitand zonele 

de gheaţă. 

 

Senzor de cabluri 

ETOG şi EToR sunt livrate cu cablu de 10 m, care poate fi prelungită până la aprox. 200 m 

utilizând un cablu de instalare standard: 6x1.5 mm ² pentru ETOG şi 4x1.5 mm ² pentru 

EToR. ETF cablu poate fi de până la cca. 50 m în lungime. Cablurile senzorilor trebuie să fie 

instalate în conformitate cu reglementărilor în vigoare. Ele nu trebuie niciodată instalat paralel 

cu cabluri de alimentare ca electrice interferenţe pot denatura semnalul senzorului. 

 

Termostat de instalare 

Termostatul trebuie să fie DIN-rail montate în aprobat un panou. 

Conectarea tensiunii de alimentare la terminalele 1 şi 2. Instalatia electrica trebuie să fie 

efectuate în conformitate cu reglementările locale aplicabile. 

Setup 

ETR2 poate fi setat pentru topirea zăpezii şi gheţii pe zone în aer liber în legătură cu ETOG 

senzori sau în jgheaburi / burlane coroborat cu senzori EToR şi ETF. 



• control electric de încălzire cu ETOG (fig. 5 + 7): 

Conecta un senzor ETOG la terminalele 8-14. Conectaţi cablul de încălzire pentru a releului 

în conformitate cu fig. 7. 

• control electric de încălzire cu ETOR + ETF (fig. 6 + 7): 

Conecta un senzor EToR la terminalele 10-14. Reţineţi că firele gri şi roz nu trebuie să fie 

conectat. 

Conecta un senzor ETF la terminalele 8 şi 9. Conectaţi cablul de încălzire pentru a releului 

în conformitate cu fig. 7.  

Cabluri (fig. 3) Terminal Cod culoare Wiring  

1, 2 Tensiunea de alimentare, 230 V CA 50/60 Hz 

5, 7 releu de ieşire, 16 A (fără potenţial), (Fig.7) 

8, 9 gri / roz senzor de temperatură 1, (1 / 2) ETOG sau ETF 10, 11 galben / senzor de 

umiditate alb, 

(5 / 6) ETOG sau EToR 

13, 14 maro / verde senzor de încălzire 

(3 / 4) ETOG sau EToR 

! Fiţi conştienţi de faptul că firul roz şi gri nu trebuie să 

fie instalat. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


