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PROIECTAT  Ș I  FABR ICAT 
ÎN  EUROPA

POMPE DE CĂLDURA AER-APĂ 
ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

CU INVERTOR AQUAPURA

POMPE DE CĂLDURĂ AER-APĂ
• ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
• ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE CU CONVECTOARE ASISTATE DE VENTILATOR 
• ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE
• MODELE DE LA 4 LA 20 KW

CARACTERISTICI CHEIE

• Încălzire și/sau Răcire
• Întreținere redusă și zgomot redus de operare
• Funcționează la temperaturi externe de până la -25 °C
• Construcție cu acoperire anodizată rezistentă la 
coroziune naturală
• Funcție de apă caldă menajeră

MĂRCI DE COMPONENTE

MODELE DE LA
4 LA 200 KW

INSTALAȚIE 
HIDRAULICĂ

100%
PRODUCȚIE MAI MARE DE CĂLDURĂ

APA CALDĂ MENAJERĂ

Căldura mediului este de obicei atribuită energiei solare indirecte, stocată în apă, aer și 
sol. Pompa de căldură va extrage căldura din aceste surse de căldură pentru a o folosi 
ulterior la încălzirea locuinței dvs.
Pompa de căldură aer-apă cu INVERTOR de înaltă eficiență este o soluție modernă, 
eficientă și curată, care garantează confortul locuinței dvs., acordând totodată atenție 
mediului înconjurător.
O modalitate inteligentă de a utiliza resursele naturale pentru a vă îmbunătăți calitatea 
vieții. Cu această soluție vă veți lua un angajament serios pentru reducerea emisiilor 
nocive în atmosfera noastră, contribuind astfel la planul verde al planetei. 
Pompa de căldură aer-apă cu INVERTOR a fost dezvoltată pentru a satisface atât 
nevoile casnice, cât și cele industriale, pentru încălzire, răcire și soluții de apă caldă 
menajeră (ACM).

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Există un agent frigorific care este pompat către un schimbător de căldură exterior 
(evaporator). Agentul frigorific, cu ajutorul unui ventilator, absoarbe energia din 
atmosferă până la diferența de temperatură obținută în aer liber.
În timpul acestui proces, fluidul se transformă într-o stare gazoasă. Starea gazoasă 
este aspirată de partea mecanică a sistemului, compresorul, unde este comprimat.
Presiunea crește și, în consecință, temperatura fluidului crește. Ulterior, fluidul se 
deplasează către un al doilea schimbător de căldură (condensator) interior și transferă 
căldura în apa din cilindru. Fluidul trece în stare lichidă prin răcire.
Presiunea fluidului este redusă datorită unei strangulări care are loc în supapa de 
expansiune și procesul se reia.

INVERTOR AQUAPURA
• Pompa de căldură ideală pentru
 încălzirea în pardoseală
• Soluție eficientă și silențioasă
• Design atractiv și compact
• Pompă de căldură cu capacitate de  
încălzire apă caldă 
• Facilitează încălzirea și răcirea 
în anumite situații



POMPE DE CALDURĂ CU INVERTOR

PREZENȚA UNUI REZERVOR TAMPON 
ÎN INSTALAȚIE GARANTEAZĂ 
MAI MULTE AVANTAJE:

BOILERE PENTRU PRODUCEREA 
APEI CALDE MENAJERE (ACM):

Economie de energie
Creșterea puterii disponibile
Perioade de operare mai mici

Capacități de 200, 250, 300 și 500 de litri
Vas din oțel inoxidabil AISI 444
5 ani garanție
Serpentină xl de înaltă eficiență

TEHNOLOGIE INVERTOR DC

INVERTOR VS. TRADIȚIONAL

GRAFIC CONSUM DE ENERGIE

Perioada de operare

Se remarcă prin performanțele lor ridicate

Pompele de căldură cu INVERTOR sunt capabile 
să realizeze atât încălzirea cât și răcirea spațiului, 
precum și să furnizeze apă caldă menajeră. Aceste 
soluții se remarcă prin eficiența energetică ridicată. 
Ele pot ajunge la o clasificare energetică până la 
A++ pentru încălzire. De asemenea, se remarcă prin 
ușurința de integrare cu alte sisteme de încălzire și 
instalare ușoară.

Tehnologia INVERTOR DC diferă de multe alte 
tehnologii existente pe piață, deoarece dispune de 
compresoare cu capacitate de a varia frecvența 
de operare în funcție de nevoile exacte de confort 
ale HVAC-ului casei. Prin urmare, există un consum 
mai mic de energie. 

POMPĂ DE CĂLDURĂ CU 
REZERVOR TAMPON

POMPĂ DE CĂLDURĂ CU REZERVOR 
TAMPON + APĂ CALDĂ MENAJERĂ

POMPĂ DE CĂLDURĂ PENTRU APĂ 
CALDĂ MENAJERĂ (ACM)

POMPĂ DE CĂLDURĂ FĂRĂ REZERVOR 
TAMPON + APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Gaz natural

Ulei de încălzire

Gaz propan (GPL)

Pompe de căldură

Încălzire (Nominală/Max)

Răcire (Nominală/Max)

Încălzire (Nominală)

Răcire (Nominală)

Nominală

Nominală

Climat mediu

Încălzire

Răcire

Încălzire

Răcire

Intrare/Ieșire

kW

kW

kW

kW

-

-

-

-/%

-

-/%

kW/A

° C

° C

° C

° C

Kg/Tonă

-

-/-

dB(A)

Inch.

-

m3/h

kPa

(AxLxP)

kg

8,25/12,52

7,01/11,31

1,71

1,94

4,82

3,61

A++

4,73/186

A++

3,86/151

4,6/21,5

60

7

-25 la 35

10 la 43

1,7/1,15

Invertor DC

1/DC

42*55

1”

Integrat

1,7

32

915x953x460

180

15,36/18,51

13,92/16,32

3,21

3,88

4,79

3,58

A++

4,67/184

A++

3,72/146

60

7

-25 la 35

10 la 43

2,0/1,35

Invertor DC

2/DC

44-58

1”1/4

Integrat

2,9

45

1315x997x437

157

(INVERTOR R 8-12)
AQUAPURA 12

1-/230V/50Hz 3N-/400V/50Hz

7,2/127,2/33,2

Alimentare electrică

Capacitate de încălzire

Consum  electric

COP

EER

Clasa energetică la 35° C

SCOP - Eficiență sezonieră la 35° C/ns

Clasa energetică la 55° C

SCOP- Eficiență sezoniera la  55° C/ns

Consum maxim (Putere/curent)

Temperatura apei

Temperaturi de operare 

în exterior

Agent Frigorific (R32)/echivalent CO2

Compresor

Numărul de ventilatoare/Tip

Putere sonoră

Diametrul conexiunilor hidraulice

Pompă de recirculare

Debit de apă (min)

Pierderea de sarcină a circuitului hidraulic

Dimensiuni

Greutate

Model
(INVERTOR R 5-18)

AQUAPURA 16
(INVERTOR R 5-18)

AQUAPURA 16T


