IZODEL
PLACIIZOLATOARE

PENTRUPARDOSEALA wannl

CUM POTI SA REDUCI PIERDERILE DE CALDURA PRIN PARDOSEALA
CU 50-90% SI SPUNE “ADIO” PAPUCILOR DE CASA?

PIERDERILE DE CALDURAINFUNCTIEDE =~
GROSIMEA STRATULUI DE IZOLATIE

1ZODEL 1ZODEL
10mm 20mm

Pard. neincalzita = +10°C

Diferenta de temperatura: +15°
Pard. incalzita = +25°C I ’ peratu

Date initiale
Spatiu incalzit 5mp 5mp 5mp 5mp
Timp de functionare la 5h 25h 1.25h 05h

) prima pornire

Prima

Functionare Energie Consumata 4kWh 2kwWh 1kWh 0.4 kWh
Pret [0.68ron/kW] 2.72ron 1.36 ron 0.68 ron 0.27 ron

Concluzii ) Economie 0 50% 75% 90%



Pierderile termice prin pardoseald pot ajunge
la 20-25% din totalul pierderilor intr-o casa
sau o Incapere. Fie cd este vorba de o incalzi-
re clasicd, incélzire radianta, sau incdlzire prin
pardoseald, izolatia corespunzatoare conduce
la economii importante de energie. In plus, se
diminueaza mult senzatia de pardoseald‘rece’,
iar prin adugarea unui covoras incélzitor elec-
tric ECOFLOOR, se poate obtine un sistem de
incdlzire prin pardoseald modern, economic,
foarte confortabil si care nu altereaza inalti-
mea pardoselii - totul la un pret convenabil si
deranj minim.

CARACTERISTICI &
AVANTAIJE

Asigura aderenta necesara lipirii ferme cu
adeziv ceramic atat de plaseul inferior cat si
de pardoseala ceramicd.

Izolatie termica performantd.

Este ramforsat pe amble fete cu o plasé din
fibrad de sticld pentru asigurarea elasticitatii si
pentru a preveni aparitia fisurilor.

Rezistentd mecanica si rigiditate (30 tone/m?2).

Coeficient de dilatare scazut cu temperatura.

Nu absoarbe umiditatea si apa.

Rol de izolatie fonicd foarte eficienta.

Usor de taiat si decupat (cu un firez sau un cutit).

Poate fnlocui sapa autonivelanta (perfect pla-
nd), Intdreste structura pardoselei.

Pot fi aplicate atat pe planseu din beton cat
sidin lemn.
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SOLUTIA IDEALA
IN RENOVARI

Reprezintd solutia ideald in renovdri de lo-
cuinte cat si acolo unde se doreste o izola-
tie termicd adecvatd a pardoselei dar nu mai
este posibild inaltarea ei. Optional, se poate
adduga un sistem de incdlzire electricd in par-
doseald, pentru imbunatatirea confortului.

planseu inferior /
pardoseala veche

adeziv flexibil (ex. CM17)
placi izolatoare IZODEL (6MM)

covoras incdlzire electrica (optional)
adeziv flexibil (ex. CM17)

placi ceramice, gresie, sapa
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