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INCALZIRE APA CALDA

SISTEM ECO XL

HOTELURI, SPITALE, SCOLI, SALI DE
SPORT, HALE INDUSTRIALE

CARACTERISTICI / AVANTAJE

Solutia Eco XL este unsistem delncalzire pentru apa calda
menajerd destinatn special aplicatiilor de uzindustrial.

Tehnologie inovatoare cu un randament ridicat, foarte
economic si cu o recuperare rapidd a investitiei.

Are posibilitatea de a obtine apa caldd de pana la 60°C
chiar si 1n zile ploioase sau pe timpul noptii, datorita
principiului sau de functionare inovator.

Sistemul Solar Eco XL nu isi reduce performanta in timp,
asigurandintotdeauna o functionare optima.

Are capacitate de stocare intre 1000 si 6000 de litri dar
este de asemenea posibild instalarea mai multor sisteme
pentrunevoi superioare.

Panourile solare din componenta sistemului pot fi
instalate cu usurintd atat pe structura acoperisului, pe
fatade sau chiar sipe sol.

Sistemul nu necesitd intretinere periodicd (doar o data pe
an se verificd anodul boilerului) siare durata mare de viata.

Lista echipamentelor - caracteristici si preturi

INCALZIRE CENTRALA

ECONOMIE SI CONFORT

CARACTERISTICI / AVANTAJE

Conceput pentruincalzirea centrald a locuintelor.

Poate functiona atat tmpreund cu calorifere cat si prin
pardoseald avand posibilitatea de a se conecta chiar si la
unsistem deja existent.

Datoritd capacitatii ridicate de producere a energiei
termice chiar siin perioade cu ploaie sau ninsoare, acest
sistem reprezinta una din cele mai eficiente solutii de
ncélzire a locuintelor.

Un singur sistem (conform tabelului de mai jos), poate s&
deserveascd fdra probleme tntreaga locuintd asigurandu-i
intreg necesarul termic (pand la temperaturi exterioare
de - 5°C). Pentru perioadele in care temperatura scade
sub aceastd valoare se recomandad folosirea sistemului
impreund cu o solutie alternativa de Incélzire gen centrald
pe gaz, convector electric, panou radiant, etc.

In perioada T care sistemul nu este folosit in regim
de Incélzire a locuintei, acesta poate fi folosit pentru
ncdlzirea apei din piscind, maximizand astfel utilizarea lui.

Sistem total ecologic fara cosuride fum / gaze de ardere.

Lista echipamentelor - caracteristici si preturi

INCALZIRE PISCINE

APA CALDA IN PISCINA APROAPE TOT
TIMPUL ANULUI

CARACTERISTICI / AVANTAJE

Sistem destinat incalzirii apei din piscing, folosind acelasi
principiu casi la sistemele de incalzire centrala.

Este foarte eficient deoarece mentine apa din piscina la
temperaturd ridicatd chiar sifn zilele mai putintnsorite din
timpul anului, inclusiv noaptea.

Sistemul foloseste un schimbdtor de caldurd din titan cu
rezistenta ridicata la clorul din piscine.

Sistemul nu necesita Intretinere periodicd si are durata
mare de viata.

Lista echipamentelor - caracteristici si preturi

Model Eco1000 Eco 1500 Eco 2000 Eco 3000 Eco 4000 Eco 6000
Numér panouri 6 12 12/16 16/28 28 40
Capacitate (litri) 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 6.000
Puteretermicdmax.(W) ~ 7.500 16.580 16.580/24.210 24.210/38.220 38220 54.600
Putere (W) 1230 2.010 2.010/3.210 3.210/5.650 5.650 8.450
Unit&tistocare 1 1 1/2 1/2 2 2
Numar de utilizatori* 22 34 45 68 90 135

*S-a considerat un consum mediu de 50 |/persoand pe zi

**Pretul este pentru sistemul standard, putand creste pentru modele cu caracteristici superioare

Model Solar Block 6 Solar Block 12 Solar Block 16 Solar Block 28 Solar Block 40
Numér panouri 6 12 16 28 40
Putere termicd max.(W) 7.500 16.580 24210 38220 54.600
Putere (W) 1.230 2.010 3210 5650 8450
Debit (m3/h) 07 10 15 30 50
Tensiune (V) ~230V/50Hz sau ~400V /50 Hz ~400V /50 Hz

Suprafata deservitd (m?)* 90 150 220 300 450

*Tn dimensionarea sistemului nu se tine cont de structura cladirii,
amplasarea sistemului si zona geografica.

Model Solar Block 6 Solar Block 12 Solar Block 16 Solar Block 28 Solar Block 40
Numar panouri 6 12 16 28 40
Putere termicd max. (W) 7.500 16.580 24.210 38220 54.600
Putere (W) 1230 2.010 3210 5650 8.450
Tensiune (V) ~230V/50Hz sau ~400V /50 Hz ~400V/50Hz
Greutate (Kg) 48 96 128 210 320
Volumincalzit (m3)* 25 55 80 150 180

*In dimensionarea sistemului nu se tine cont de structura piscinei,
amplasarea sistemului si zona geografica.

—



